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Samotthabarcs – STM
Technikai adatlap

Gyárilag előkevert samott őrlemény.

Felhasználási terület
u

– Tűzhelyek kialakításához, otthoni tűzhelyek, kemencék, 
kandallók, tűzálló burkolatok építéséhez és javításához.

 Feldolgozás
u

– 5 kg samott habarcsot kb. 0,8 liter vízzel egy pasztaszerű 
anyaggá kell keverni. Kb. 10 perces pihentetési idő után 
lehet az anyagot tűzálló kövek és lapok ágyazásához, ra-
gasztásához használni.

– Ajánlott az igénybevétel előtt több órás száradási időt 
hagyni.

– Száraz helyen korlátlan ideig tárolható. 

 Tudnivalók 
u

– A száradó anyagot óvni kell a közvetlen napsütéstől, 30 °C 
feletti hőmérséklettől, huzattól, fagytól, csapó esőtől. 

– A megadott műszaki adatok 20 °C-os hőmérsékletre és 
50%-os relatív páratartalomra érvényesek. Az ennél ala-
csonyabb hőmérséklet hosszabbítja, a magasabb pedig 
rövidíti a megadott értékeket. 

– A bekevert anyagot újrakeverni, vagy abba a már meg-
kötött hulladékanyagot visszadolgozni tilos!

– A szerszámokat és a keverőedényt használat után azonnal 
mossuk el, mert később az anyag csak mechanikai úton 
távolítható el.

– A habarcs vízzel erősen lúgos reakcióba lép, ezért ügyel-
jünk, hogy szembe, bőrre ne kerüljön! Ha mégis előfor-
dul, mossuk le bő vízzel, szükség esetén forduljunk szak-
orvoshoz.

Kérjük, a kivitelezés során felmerülő kérdéseivel fordul-
jon szakembereinkhez!

A jelen technikai adatlap a termékeink feldolgozásához ad ismereteket. Az 
anyag felhasználása során figyelembe kell venni az MSZ és a DIN szabvá-
nyokat, valamint az érvényben lévô építészeti és mûszaki elôírásokat. A sza-
vatosság a leszállított áru minôségére vonatkozik. Ajánlásaink, anyagigény 
javaslataink kísérleteken és tapasztalatokon alapulnak, de nem mentesítik a 
felhasználót az anyag elôzetes kipróbálása alól. A korábban kiadott techni-
kai adatlapok a frissítést követôen érvényüket vesztik.     
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